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Produits consommables AccuLock™ R Consommables de soudure 
MIG (GMAW)

Spécifi-
cations 
rapides

Composants du système 
Buses
Becs contact pour diffuseurs 
de gaz
Gaines à chargement rapide 
QUICK LOAD®

Industrie automobile
Équipement lourd
Secteur manufacturier

Tregaskiss
2570 North Talbot Road
Windsor, Ontario N0R 1L0
Canada

Téléphone :   1- 855-MIGWELD (644- 9353) (États-Unis et Canada)

                     +1-519-737-3000 (International)

Télécopieur : (519) 737-1530
Pour de plus amples informations, visitez Tregaskiss.com

Compatibles avec 
les pistolets robotisés 
TOUGH GUN® refroidis à 
l’air les pistolets robotisés 
Tregaskiss® refroidis à l’eau 
les pistolets fixes Tregaskiss® 
automatisés

Diamètres du fil
0,030 po - 3/32 po
(0,8 - 2,4 mm)

Dans les applications de soudage MIG robotisées, les consommables 
du pistolet MIG doivent être remplacés fréquemment, ce qui contribue 
à la fois à des temps d’arrêt planifiés et imprévus. Si vous avez besoin 
d’augmenter la vitesse de production et l’efficacité avec un minimum 
de risques et d’efforts, il est temps de jeter un coup d’œil à vos 
produits consommables de soudage MIG.

Durée de vie supérieure de l’embout
60 % + du bec est enfoui dans le diffuseur, ce qui réduit l’exposition 
à la chaleur de la soudure, pour une durée de vie supérieure de 
l’embout et une fréquence de remplacement réduite. 

La mise à niveau des becs en cuivre vers des becs contacts 
AccuLock HDP peut augmenter la durée de vie de 6 à 10 fois  
ou plus selon l’application.  

Les raccords coniques sur la connexion « bec contact vers 
diffuseur » et « diffuseur vers collet » fournissent une bonne 
conductivité électrique.

Dans la plupart des cas, votre bec et diffuseur actuels peuvent  
être remplacés sans avoir d’impact sur le protocole TCP, ce qui  
fait que cette mise à niveau nécessite très peu d’effort et de 
risques et génère un haut rendement.

Élimine pratiquement tous les problèmes de filetage croisé  
des becs contact
Les becs contact AccuLock™ R s’alignent de façon concentrique 
avec le diffuseur pour éliminer les filetages croisés et les temps 
d’arrêt imprévus.

Facilité d’entretien
Les gaines à chargement rapide innovantes Quick LOAD® 
s’installent depuis l’avant du pistolet MIG en moins de la moitié du 
temps nécessaire pour installer des gaines conventionnelles.

Les becs contact AccuLockTM 
durent plus longtemps et sont 

plus rapides et plus facile  
à installer

Applications

Le filetage grossier et la 
longue queue sur le bec contact 
garantissent la concentricité et 
empêchent le filetage croisé

Rechargez les gaines 
depuis l’avant en la 

moitié du temps

Le tout est livré avec AccuLock
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La longue queue assure 
la concentricité du bec

Le filetage grossier accélère 
le remplacement du bec et 
empêche le filetage croisé

Davantage de masse est 
présente à l’avant du bec 
de contact afin de mieux 

résister à la chaleur

60 % + du bec est enfoui dans le 
diffuseur, à l’écart de la chaleur

Des filetages coniques sont 
également présents qui fournissent 

une excellente conductivité électrique

Système de consommables AccuLock™ R

Élimine pratiquement tous les problèmes de filetage croisé
Les becs contact AccuLock sont dotés d’une longue queue qui s’aligne de façon concentrique avec le diffuseur avant que 
les filetages grossiers ne s’enclenchent. Grâce à cette conception, le filetage des becs contact AccuLock est pratiquement 
impossible à fausser, ce qui évite les temps d’arrêt pour résoudre les problèmes de soudure et remplacer les produits 
consommables à filetage faussé.

La longue queue aligne le bec de façon concentrique à l’intérieur du diffuseur 
avant que les filetages grossiers ne s’enclenchent.

Le système de produits consommables AccuLock R comprend les composants suivants :
•	 Becs contact et outil porte-embouts AccuLock R (voir page 4)
•	 Diffuseurs de gaz AccuLock R (voir page 5)
•	 Buses AccuLock R — seules les buses avec un alésage de 5/8 po sont actuellement disponibles (voir page 5) 
•	 Accessoires en option — embouts d’apprentissage AccuLock R (voir page 5)
•	 Gaines et dispositifs de retenue QUICK LOAD® (voir page 6)

Bec contact commun
Les produits consommables Tregaskiss® AccuLock™ R et les produits consommables Bernard® AccuLock S partagent un 
bec contact commun. Si vous avez une combinaison de pistolets robotisés, fixes et semi-automatisés dans votre site, vous 
bénéficierez des prix réduits et d’un inventaire simplifié.
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Système de produits consommables AccuLock™ R

Consommables AccuLock R (enfilables)

Produits consommables AccuLock R (Enfichables)

*Pour tous les pistolets MIG automatisés et robotisés refroidis à l’air Tregaskiss® 

*Pour tous les pistolets MIG automatisés et robotisés refroidis à l’air Tregaskiss® 

*

*

402-11*
Isolateur de collet

T-AXXXCH
Bec contact AccuLock HD

T-AXXXCH
Bec contact AccuLock HD, 

chrome zirconium

T-AXXXCH
Bec contact AccuLock HD, 

cuivre

D-ATSH
Diffuseur AccuLock R.

Enfilable

401-XX-62
Tous des goulots d’étranglement, enfilables

Buses avec un alésage de 5/8 po

401-XX-62
Tous des goulots d’étranglement, 

enfichables
Buses avec un alésage de 5/8 po

401-XX-62
Tous coniques, enfilables

Buses avec un alésage de 5/8 po

401-XX-62
Tous coniques, enfichables

Buses avec un alésage de 5/8 po

T-AXXXCH
Bec contact AccuLock HD, 

Cuivre

T-AXXXCH
Bec contact AccuLock HD

T-AXXXCH
Bec contact AccuLock HD, 

chrome zirconium
402-11*

Isolateur de collet

D-ATSH
Diffuseur AccuLock R.

Enfilable
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Numéro de pièce Description Quantité

T-A030CH*^ pour 0,030 po (0,8 mm) 10

T-A035CH*^ pour 0,035 po (0,9 mm) 10

T-A039CH*^ pour 0,039 po (1,0 mm)  10

Numéro de pièce Description Quantité

T-A035WH  pour 0,035 po (0,9 mm) 10

T-A039WH pour 0,039 po (1,0 mm) 10

Paramètres de test : 120 minutes de durée d’arc (20 min x 6 cycles), impulsions à modulation à vitesse élevée, fil plein enrobé de 
ER70S3 de 0,045 po Cu emballé en vrac (ER480S3 au Canada), vitesse d’alimentation par câble de 450 ipm, vitesse de déplacement 
de 40 à 45 ipm, gaz mixtes de 90/10, ampérage moyen de 240- 260, pistolet Tregaskiss TOUGH GUN® CA3 avec collet de 22 degrés

0 minute 
temps d’activation 

de l’arc

120 minute 
temps d’activation 

de l’arc

Bec HDP

Numéro de pièce Description Quantité

T-A030ZH pour 0,030 po (0,8 mm) 10

T-A035ZH pour 0,035 po (0,9 mm) 10

Numéro de pièce Description Quantité

T-A045CH*^ pour 0,045 po (1,2 mm) 10

T-A052CH*^ pour 0,052 po (1,3 mm) 10

T-A062CH^ pour 1/16 po (1,6 mm) 10

Numéro de pièce Description Quantité

T-A072CH^ pour 0,070 po (1,8 mm) 10

T-A078CH^ pour 5/64 po (2,0 mm) 10

T-A094CH^ pour 3/32 po (2,4 mm) 10

Numéro de pièce Description Quantité

T-A039ZH pour 0,039 po (1,0 mm) 10

T-A045ZH pour 0,045 po (1,2 mm) 10

Numéro de pièce Description Quantité

T-A045WH pour 0,045 po (1,2 mm) 10

T-A052WH pour 0,052 po (1,3 mm) 10

REMARQUE : ajoutez « -100 » à la fin de tout numéro de pièce de bec de contact répertorié pour les quantités de 100.

REMARQUE : ajoutez « -100 » à la fin de tout numéro de pièce de bec contact en contact HDP répertorié ci-dessus pour les quantités de 100.

^ ajoutez « -100 » à la fin de tout numéro de pièce répertorié ci-dessus pour les quantités de 100.
* ajoutez « -1 000 » à la fin de tout numéro de pièce de bec contact en cuivre HD répertorié ci-dessus pour les quantités de 1 000. 

Becs contact AccuLock™

Becs contact haute résistance (HD) en cuivre (serrez tous les becs contact AccuLock à un couple de 
30 po-lb (3,5 Nm)

Becs contact haute résistance (HD) en chrome zirconium (serrez tous les becs contact AccuLock 
à un couple de 30 po-lb (3,5 Nm)	

Becs contact HDP

Conçus dans un alliage spécial qui offre une résistance supérieure à l’érosion et à l’usure à arc électrique, les becs HDP durent 
de 6 à 10 fois plus longtemps que les becs en cuivre et en chrome zirconium. Vous pouvez profiter de tous les avantages du 
soudage par impulsions et d’une durée de vie considérablement prolongée du bec contact pour un rendement de production 
accru. Les autres avantages incluent une stabilité accrue de l’arc électrique, ce qui permet d’améliorer la qualité des soudures et 
de réduire les éclaboussures. 

C122 Bec en cuivre Bec en chrome zirconium 
disponibles

0 minute 
temps d’activation 

de l’arc

120 minute 
temps d’activation 

de l’arc

0 minute 
temps d’activation 

de l’arc

120 minute 
temps d’activation 

de l’arc

Porte-embouts AccuLock

Numéro de pièce Description Quantité

T-ALTOOL Porte-embouts, AccuLock 1
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Diffuseurs de gaz AccuLock™ R

Diffuseurs haute résistance (HD) 

Numéro de pièce Description Quantité

D-ATTH* Enfichables; pour les pistolets robotisés TOUGH GUN TA3 et CA3, MA1 automatisés refroidis à l’air et les pistolets 
MW1 de 500 A refroidis à l’eau, les pistolets automatisés refroidis à l’air fixes et les pistolet 400 A T-Gun™ (série 
à poignée compacte) et les pistolets 450 A T-Gun semi-automatiques refroidis à l’eau

10

D-ATSH* Enfilables; pour les pistolets robotisés TOUGH GUN TA3 et CA3, MA1 automatisés refroidis à l’air et les pistolets 
MW1 de 500 A refroidis à l’eau, les pistolets automatisés refroidis à l’air fixes et les pistolet 400 A T-Gun™ (série 
à poignée compacte) et les pistolets semi-automatiques refroidis à l’eau

10

D-ATTH-RW1 Enfichables; pour les pistolets robotisés de 600 A refroidis à l’eau. 25

D-ATTH-MW1 Enfichables; pour les pistolets fixes automatisés MW1 de 600 A refroidis à l’eau et les pistolets 600 A T-Gun semi-
automatiques refroidis à l’eau

25

D-ATSH-AW2 Enfilables; pour les pistolets fixes automatisés AW2 refroidis à l’eau et les pistolets 600 W-Gun™ semi-automatiques 
refroidis à l’eau

25

Buses refroidies à l’air (Enfilables)
Numéro de pièce Alésage Position du bec Type Matériel D.E. Quantité Lame aléseuse
401-6-62 2,0 mm (5/8 po) Section en retrait de 1/8 po Conique Cuivre 1,062 po 10 RCT-01
401-8-62 2,0 mm (5/8 po) Saillie de 1/8 po Conique Cuivre 0,938 po 10 RCT-01
401-4-62 2,0 mm (5/8 po) Section en retrait de 1/8 po Conique Cuivre 0,938 po 10 RCT-01
401-5-62 2,0 mm (5/8 po) Section en retrait de 1/4 po Conique Cuivre 1,062 po 10 RCT-01

401-48-62 2,0 mm (5/8 po) Aligné Goulot 
d’étranglement Cuivre 1,062 po 10 RCT-01

401-81-62 2,0 mm (5/8 po) Saillie de 1/8 po Conique Cuivre 1,062 po 10 RCT-01
401-7-62 2,0 mm (5/8 po) Section en retrait de 1/4 po Conique Laiton 1,106 po 10 RCT-01
401-71-62 2,0 mm (5/8 po) Section en retrait de 1/8 po Conique Laiton 1,106 po 10 RCT-01
401-87-62 5/8 po Saillie de 1/8 po Conique Laiton 1,062 10 RCT-01

401-30-62 2,0 mm (5/8 po) Saillie de 1/8 po Goulot 
d’étranglement Laiton 0,938 po 10 RCT-01

Buses Tregaskiss®

Buses refroidies à l’air (Enfichables)
Numéro de pièce Alésage Position du bec Type Matériel D.E. Quantité Lame aléseuse
401-14-62 2,0 mm (5/8 po) Section en retrait de 1/8 po Conique Cuivre 1062 po 10 RCT-01
401-43-62 2,0 mm (5/8 po) Section en retrait de 1/8 po Conique Cuivre 0,938 po 10 RCT-01
401-18-62 2,0 mm (5/8 po) Saillie de 1/8 po Conique Cuivre 0,938 po 10 RCT-01
401-20-62 2,0 mm (5/8 po) Saillie de 1/8 po Conique Cuivre 1062 po 10 RCT-01

401-30-62T 2,0 mm (5/8 po) Saillie de 1/8 po Goulot 
d’étranglement Laiton 0,938 po 10 RCT-01

* ajoutez « -100 » à la fin de tout numéro de pièce de diffuseurs de gaz répertorié ci-dessus pour les quantités de 100.

Numéro de pièce Description Quantité

T-A050TP  Pointeur d’apprentissage, 
1/2 po 1

T-A062TP Pointeur d’apprentissage, 
5/8 po 1

T-A075TP Pointeur d’apprentissage, 
3/4 po 1

Embouts d’apprentissage AccuLock™ R
Numéro de pièce Description Quantité

T-A10MTP Pointeur d’apprentissage, 
10 mm

1

T-A15MTP Pointeur d’apprentissage, 
15 mm

1

T-A001TP Pointeur d’apprentissage, 
ajustable

1



Distribué par :

Sujet à changement – L’information présentée sur cette fiche technique est exacte au moment de l’impression, selon nos 
connaissances. Veuillez visiter tregaskiss.com pour des informations récentes.

© 2022   Tregaskiss

Diamètre du fil Longueur de 6 pi Longueur de 10 pi Longueur de 15 pi Longueur de 25 pi Description

0,023 po — — 415-23-15Q — Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,030 po 415-30-6Q — 415-30-15Q — Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,035 po - 0,045 po 415-35-6Q 415-35-10Q 415-35-15Q 415-35-25Q Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,045 po - 1/16 po 415-116-6Q 415-116-10Q 415-116-15Q 415-116-25Q Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

1/16 po - 5/64 po 415-564-6Q — 415-564-15Q 415-564-25Q Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,078 po - 3/32 po 415-332-6Q — 415-332-15Q 415-332-25Q Acier à forte teneur en carbone - Bobine plate

Sélectionnez la taille de votre fil et la longueur des pistolets dans le tableau ci-dessous pour trouver quel numéro de pièce QUICK LOAD est 
nécessaire pour votre application.

*Compatible avec les pistolets robotisés Tregaskiss TOUGH GUN®, les pistolets MIG automatisés et les pistolets MIG semi-automatisés Bernard BTB, TGX et Clean Air
**Compatible avec la plupart des pistolets Tweco® MIG

Gaines à chargement rapide QUICK LOAD

Immobilisateurs de gaines à chargement rapide QUICK LOAD; Requis pour l’installation initiale uniquement (vendus 
séparément)

Gaines à chargement rapide QUICK LOAD Pro

Diamètre du fil Longueur de 6 pi Longueur de 10 pi Longueur de 15 pi Longueur de 25 pi Description

0,035 po - 0,045 po 415-35-062Q — — —
Galvanisé - Bobiné en D  

(requiert un système de retenue 415-26)

0,045 po - 1/16 po 415-116-062Q — — —
Galvanisé - Bobiné en D  

(inclut un dispositif de retenue 415-31)

Diamètre du fil Numéro de pièce Description

0,030 po - 5/64 po 415-26 Dispositif de retenue pour gaine à chargement rapide QUICK LOAD*

0,030 po - 5/64 po 415-37 Dispositif de retenue pour gaine à chargement rapide QUICK LOAD** 

0,045 po - 1/16 po 415-31 Dispositif de retenue pour gaine à chargement rapide QUICK LOAD 
(requis pour 415-116-062Q)

0,078 po - 3/32 po 415-24 Dispositif de retenue pour gaine à chargement rapide QUICK LOAD*

Gaines et dispositifs de retenue QUICK LOAD®

Système de gaine à chargement rapide QUICK LOAD AutoLength™ 
Combinez votre gaine à chargement rapide QUICK LOAD avec la goupille AutoLength pour profiter 
des avantages du système révolutionnaire de gaine à chargement rapide QUICK LOAD AutoLength. 
Minimisez les temps d’arrêt, les problèmes d’alimentation du fil et de la qualité couramment 
associés à la courte longueur de fil. Pour plus d’informations, reportez-vous à la Fiche technique 
des gaines QUICK LOAD et des goupilles AutoLength 

Série conversion AccuLock® R.
Ajoutez nos produits consommables AccuLock R à votre pistolet MIG de type Fronius®. Voir le tableau ci-dessous pour les pièces nécessaires 
à la mise à niveau.

Fronius est une marque déposée de Fronius® International

Fabricant du pistolet Modèle de pistolet Collet de pistolet AccuLock  
Diffuseur de conversion Isolateur de collet Adaptateur

Fronius® TPSi Compatible avec le filetage M12x1.0 D-ATTH-F4C Sans objet Sans objet

https://www.tregaskiss.com/product/autolength/
https://www.tregaskiss.com/product/autolength/

